
Display com 6 digitos de 25 mm.
Teclado de 28 teclas.
999 artigos programáveis com:
 Nome do artigo 24 carateres, tara do artigo, peso unitário
Fixação da tara.
Taras programáveis.
Introdução manual de taras com possibilidade de multiplicação.
Destareamento automático ou manual.
Função peso-tara e conta peças com:
 impressão de talões pré-configurados ( tara, peso bruto, peso liquido)
 Impressão de etiquetas pré-configuradas com dimensões 60x60 mm ou 100x100 mm
 2 linhas de cabeçalho com 16 carateres por linha.
2 portas RS-232..
Relógio em tempo real.
Contrução em inox.
Ligação á segunda plataforma de pesagem.

Visor modelo: BM1000 Top DC

Opções:
Modelo BM1000 TOP DC com Bateria 680.00€
Modelo BM1000 TOP AC  645,00€
Modelo BM1000 TOP AC  c/bateria 705,00€
Ethernet/Wifi 100,00€
Função de níveis 50,00€
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Taras programáveis.Introdução manual de taras com possibilidade de multiplicação.Destareamento automático ou manual.
Função peso-tara e conta peças com:
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Visor modelo: BM1000 Top DC
Opções: 
Modelo BM1000 TOP DC com Bateria 680.00€
Modelo BM1000 TOP AC  645,00€
Modelo BM1000 TOP AC  c/bateria 705,00€
Ethernet/Wifi 100,00€
Função de níveis 50,00€
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