Balanga modelo: UCS

Sem certificacéo CE.

Gancho pesador.

Estrutura em aluminio fundido.

Display LCD retro iluminado com digitos de 18 mm.
Teclas seleccionaveis OFF (5, 15, 30 o 60 segundos) ON.
Unidades: kg, Ib, N.

Alimentacéo: 3 pilhas tipo AA 1,5V (n&o incluidas).
Temperatura de funcionamento: -10°C +40°C.

Indicacdo do nivel de bateria.

Auto desconectado selecédo de 5, 15, 30 ou 60 minutos.

Funcdo HOLD / Tara / Zero / Auto zero e zero manual configuravel.
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Capacidades:
30Kg 10g.
150Kg 50g.
300Kg 100g.
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Sem certificação CE.
Gancho pesador.
Estrutura em alumínio fundido.
Display LCD retro iluminado com dígitos de 18 mm.
Teclas seleccionaveis OFF (5, 15, 30 o 60 segundos) ON.
Unidades: kg, lb, N.
Alimentação:  3 pilhas tipo AA 1,5 V (não incluidas).
Temperatura de funcionamento: -10ºC +40ºC.
Indicação do nivel de bateria.
Auto desconectado selecão de 5, 15, 30 ou 60 minutos.
Função HOLD / Tara / Zero / Auto zero e zero manual configurável. 
Balança modelo: UCS
Capacidades:
30Kg 10g.
150Kg 50g.
300Kg 100g. 
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